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Aluprotect 2K 
Marinelack 
 
Nanoprotect-Aluprotect ist ein zweikomponentiger, transparenter Versiegelungslack auf Basis der chemi-
schen Nanotechnologie. Der Lack bietet außergewöhnliche Glanzhaltung und extreme Witterungsbestän-
digkeit über viele Jahre. Die versiegelten Oberflächen lassen sich ohne spezielle Reinigungsmittel säubern 
und nehmen Neuverschmutzungen weniger an. Matte Lacke, verkreidete GFK-Oberflächen und mattes 
eloxiertes Aluminium erstrahlen nach der Beschichtung wieder in ihrem alten Glanz und alter Farbe. Metal-
le und verzinkte Oberflächen werden dauerhaft vor Korrosion und Oxidation geschützt. Nanoprotect-
Aluprotect bietet eine enorme Resistenz gegenüber chemischen Angriffen. In Verbindung mit den be-
schriebenen „easy-to-clean“-Eigenschaften ergibt sich ein hervorragender und dauerhafter Anti-Graffiti 
Schutz. Farbverschmierungen (z.B. Edding) werden von der versiegelten Oberfläche abgestoßen und per-
len ab. Anhaftende Farbverschmierungen können mit den Nanoprotect-Graffiti Ex Produkten rückstandslos 
entfernt werden ohne die schützende Lackschicht zu beeinträchtigen. Gerne beraten wir Sie im Detail. 
 
Verwendbar auf Aluminium (behandelt oder unbehandelt), Edelstahl, Messing, Kupfer, Magnesium, Kera-
mik, GFK, Hartholz und mineralischen Untergründen wie Marmor und Granit. Bereits mit anderen Lacken 
beschichtete Oberflächen können aufgefrischt, versiegelt und dauerhaft geschützt werden. 
 
Auch erhältlich als mattierter Nanoprotect-Anti Graffiti Schutzlack für gestrichenes Mauerwerk und Beton. 
Details dazu entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt zum Nanoprotect-Anti Graffiti Schutzlack. 
 
Zertifiziert nach AS/NZS 4020:2005 für die Verwendung im Kontakt mit Trinkwasser. 
Zertifiziert für den Einsatz im Kontakt mit Lebensmitteln. 
 
Eigenschaften: 

 Exzellenter Glanz und Langlebigkeit  
 Dauerhafte „easy-to-clean“ Endlackierung 
 Alte und verblichene Farben werden aufgefrischt und erhalten neuen Glanz 
 Anti-Graffiti Eigenschaften 
 Anti-Fingerprint auf Edelmetallen 
 Langzeit Korrosionsschutz 
 UV-Strahlungsschutz verhindert das Ausbleichen  
 Mechanisch extrem widerstandsfähig 
 Beständig gegen saure und alkalische Angriffe sowie organische Lösungsmittel 
 Hohe Ergiebigkeit durch sehr geringe Schichtdicke 

 
Technische Daten: 
Mischungsverhältnis (Volumen/Gewicht): Stamm : Härter = 5,5 : 1 
Verdünnung:  Nicht verdünnbar 
Finish:   hochglänzend  
Farbton:   transparent 
Schichtdicke: ca. 5 - 20 μm (trocken) 
Temperaturbelastung: -40°C –> 350°C 
Topfzeit: ca. 4 Stunden (bei 20° C) 
Staubtrocken*: ca. 2 Stunden (bei 20° C) 
Durchtrocknung*: ca. 7 Tage (bei 20° C) 
HVLP-Luftspritzen: Düse: 0,8 mm Spritzdruck: 2,0 bar 
Ergiebigkeit auf glattem Untergrund: ca. 70m² - 100m² / kg 
 

*Verarbeitung bei Umgebungstemperaturen unterhalb 
von 10 °C kann die Trocknungszeiten verlängern ! 
Erhöhte Luftfeuchtigkeit beschleunigt den 
Trocknungsprozess ! 
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Anwendung: 
Der Untergrund muss gründlich gereinigt, sauber, trocken, fettfrei, sowie frei von Silikon, Wachs- oder Poli-
turresten sein. Wir empfehlen zur Vorbereitung des Untergrundes den Nanoprotect-Reiniger. Eine Vorreini-
gung mit Aceton ist nicht ausreichend. Bei Aluminium und Magnesium empfiehlt sich eine alkalische Reini-
gung. Es ist kein Primer erforderlich. Nanoprotect-Aluprotect kann auf bereits mit anderen Lacken be-
schichteten Oberflächen als Versiegelung eingesetzt werden. Einkomponentige Lacke müssen komplett 
durchgetrocknet sein (mindestens 6 Wochen Trockenzeit), und vor der Applikation an unauffälliger Stelle 
auf Verträglichkeit getestet werden. Evtl. vorhandene Korrosionsstellen müssen gründlich entfernt werden. 
Bei Beschichtung von Kunststoffen an versteckter Stelle testen, ob der Kunststoff lösungsmittelresistent ist 
(z. B. Zieraufkleber am Bootsrumpf). Die Haftung auf GFK und Kunststoffen verbessert sich unter Umstän-
den durch Anschliff mit einem feinkörnigen Schleifpapier.  
 
Unverdünnt anwenden. Bitte beachten Sie, dass das Mischungsverhältnis sehr genau zu beachten ist. Je 
kleiner die Menge ist, die Sie anrühren wollen, desto genauer muss das angegebene Mischungsverhältnis 
eingehalten werden. Wenn Sie Stamm und Härter nach den Volumenanteilen mischen: Verwenden Sie 
unbedingt getrennte Einwegspritzen für den Stamm und Härter. Tauchen Sie niemals diejenige Spritze, mit 
der Sie den Stamm entnommen haben, in den Härter (und umgekehrt). Auch kleinste Mengen des Stam-
mes die in den Härter gelangen, können dazu führen, dass der Härter kippt. Schließen Sie den Behälter, in 
dem sich der Härter befindet sofort nachdem Sie die entsprechende Menge entnommen haben. Nach Här-
terzugabe ist es empfehlenswert, die Mischung ca.15 Minuten ruhen zu lassen damit eingerührte Luftbläs-
chen entweichen können. Die maximale Topfzeit beträgt ca. 4 Stunden. Achten Sie darauf, nicht mehr zu 
mischen, als Sie innerhalb dieser Topfzeit verarbeiten können. Obwohl die Mischung selbst nach 24 Stun-
den noch flüssig sein kann, ist diese auf keinen Fall mehr nach Überschreiten der Topfzeit zu verwenden. 
 
Die Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) muss über 5°C liegen. Beste Ergebnisse wer-
den zwischen 15°C und 25°C erzielt. Keine Verarbeitung bei direkter Sonneneinstrahlung. Hohe Luftfeuch-
tigkeit nach der Applikation beschleunigt die Trocknung. Um die bestmögliche Oberfläche zu erhalten wird 
das HVLP Spritzverfahren empfohlen. Alternativ kann der Auftrag auch mit einer möglichst feinporigen 
Schaumstoffrolle (starken Druck ausüben um eine minimale Schichtstärke zu erzeugen, und Streifenbil-
dung zu vermeiden) oder einem fusselfreiem Tuch (nur für kleine Flächen geeignet) aufgetragen werden. 
Grundsätzlich gilt bei der Applikation zu beachten, dass „weniger mehr ist". Die besten Ergebnisse erzielen 
Sie, wenn Sie den Lack hauchdünn auf die zu beschichtende Fläche aufbringen und die Applikationsgeräte 
nicht in den Lack eintauchen sondern lediglich an der Oberfläche befeuchten. 
 
Während der Trocknungszeit eingeschlossene Fremdkörper (Insekten, etc…) können nach Durchtrocknung 
wegpoliert werden. Grundsätzlich kann eine mit Nanoprotect-Aluprotect beschichtete Oberfläche nicht 
überstrichen werden. Ein Zweitanstrich für Ausbesserungen ist nur nach leichtem Anschliff möglich. 
 
Nach Gebrauch können die verwendeten Geräte mit handelsüblichem Verdünner gereinigt werden. Sollten 
Sie Dosierspritzen zum Anmischen verwenden kann die „Stammspritze" ohne Reinigung mehrmals ver-
wendet werden, während die „Härterspritze" für den mehrmaligen Gebrauch mit Wasser gereinigt werden 
sollte. 
 
Nach der Applikation werden sich Glanz, Glätte und Härteffekte nicht sofort einstellen, sondern über einen 
Zeitraum von mehreren Tagen immer weiter zunehmen. 
 
Details in der Verarbeitung sind stark abhängig von der zu beschichtenden Oberfläche. Gerne beraten wir 
Sie ausführlich zu diesem Thema. 
 
Gesundheit: 
Enthält keine freien Nanopartikel. 
 
Gebindegrößen: 
Gebindegrößen sind nach Absprache und in Abhängigkeit des Transportweges zu vereinbaren. 
 

Lagerung: 
Mindestens 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. 
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Schutzmaßnahmen/Hinweise: 
Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Wir 
weisen darauf hin, dass beim Umgang mit Chemikalien die nötigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten 
sind. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stan-
des der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Unter-
gründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unse-
re Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Da Anwendung und Verarbei-
tung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des technischen Merkblattes keine Haftung 
abgeleitet werden. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten. 
Für unsachgemäße Handhabung wird keine Haftung übernommen. Im Falle einer Neuauflage verliert diese 
Druckschrift ihre Gültigkeit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Außerordentlicher Korrosionsschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschichtete Alu-Fassade nach Reinigung mit Nanoprotect-Reiniger 
und anschließender Aluprotect Beschichtung. 

(Der Ausschnitt zeigt den Verschmutzungsgrad vorher) 
 
Teil einer alten, verblichenen Aluminiumfassade nach einmaliger Klarlack-Beschichtung. 
Farbvertiefung, Hochglanz und „easy-to-clean“-Effekt mit mindestens 5 Jahren Garantie 
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