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Textil/Leder Serie 
 
 
Die Nanoprotect-Textil/Leder Serie bezeichnet Imprägnierungen mit Fleckenschutz für nahezu alle Arten 
von Textilien, Geweben und Leder. Selbstorganisierende Antihaft-Komponenten verleihen der Oberfläche 
eine wasserdampfdurchlässige, unsichtbare wasser–, öl– und schmutzabweisende Wirkung. Die Produkte 
enthalten kein Wachs, Silikon, PFOA (Textil/Leder W + S), PFOS, oder APEO. Nach Abtrocknung gehen 
von Nanoprotect-Textil/Leder Produkten keine gesundheitsschädlichen Gefahren aus.. 
 
Generelle Eigenschaften: 

 Unsichtbar, Unfühlbar, Atmungsaktiv 
 Vergilbungsfrei, UV-stabil 
 Imprägnierende Wirkung, hydrophob und oleophob 
 Erhöht die Lebensdauer, verlängert die Reinigungsintervalle 

 
Produktübersicht: 
 
Textil/Leder W: 

- Geeignet für Gewebe mit Naturfasern oder Naturfaseranteil 
- Geeignet für Gewebe ohne Appretur oder Erstausrüstung 
- Wasserbasiert 
- Innen- und Außenbreich 
- Waschbeständig (Je nach Faserart 2 – 4 Waschgänge) 

 
Textil/Leder S: 

- Geeignet für synthetische und Naturfasergewebe 
- Geeignet für Gewebe ohne Appretur oder Erstausrüstung 
- Wasserbasiert 
- Innen- und Außenbreich 

 
Textil/Leder X: 

- Geeignet für synthetische und Naturfasergewebe 
- Geeignet für Gewebe mit Appretur oder Erstausrüstung 
- Lösemittelbasiert 
- Außenbreich 

 
Generelle Anwendung: 
Unverdünnt anwenden. Die Oberfläche muss aufnahmefähig, trocken, sauber und fettfrei sein. Bei Tempe-
raturen oberhalb 5 °C verarbeiten. Aus ca. 20 cm gleichmäßig und satt aufsprühen. Alternativ tauchen oder 
aufrollen/pinseln. Vollständig trocknen lassen. Nach 24 Stunden ist die volle Wirksamkeit hergestellt. Bei 
nachlassender Wirkung kann der Imprägniervorgang jederzeit wiederholt werden. Details in der Verarbei-
tung sind stark abhängig von der zu beschichtenden Oberfläche. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu die-
sem Thema. 
 
Besonderheit für Textil/Leder S + X: 
Einbügeln (80°C—120°C) erhöht die Wirksamkeit. Alternativ können behandelte Textilien auch in einem 
Wäschetrockner wärmebehandelt werden. Bei nachlassendem Effekt kann die Imprägnierwirkung durch 
eine erneute Wärmebehandlung wieder herzustellen sein. 
 
Besonderheit für Textil/Leder X: 
Für ausreichende Belüftung sorgen. Eine eventuelle Schaumbildung ist produktspezifisch und stört die 
Wirksamkeit nicht. Grobe Schaumreste sollten nach der Applikation mit einem Pinsel oder Tuch verwischt 
werden. Vorhandene Appreturen oder Vorbehandlung können das Ergebnis stören. Die Verträglichkeit und 
Farbechtheit sollte auf jeden Fall vor der Applikation getestet werden. 
 
Ergiebigkeit: 
In starker Abhängigkeit von Auftragsart und Saugfähigkeit der Oberfläche beträgt die Ergiebigkeit ca. 4 - 8 
m² je Liter. 
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Gesundheit: 
Enthält keine freien Nanopartikel. 
 
Gebindegrößen: 
Gebindegrößen sind nach Absprache und in Abhängigkeit des Transportweges zu vereinbaren. 
 
Lagerung: 
Mindestens 12 Monate in geschlossenen Originalgebinden. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung 
schützen. 
 
Schutzmaßnahmen/Hinweise: 
Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Wir 
weisen darauf hin, dass beim Umgang mit Chemikalien die nötigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten 
sind. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stan-
des der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Unter-
gründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unse-
re Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Da Anwendung und Verarbei-
tung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des technischen Merkblattes keine Haftung 
abgeleitet werden. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten. 
Für unsachgemäße Handhabung wird keine Haftung übernommen. Im Falle einer Neuauflage verliert diese 
Druckschrift ihre Gültigkeit. 
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